


Техническая спецификация «Музыкальное оборудование»
1. [bookmark: _GoBack]Минимальные технические, качественные характеристики и требования
	№ п/п
	Наименование характеристик и требований
	Значение

	
	Унификация
	Всё поставляемое оборудование должно быть совместимо между собой.

	Акустическая система 3-х полосная (2 штуки)

	2.1
	Описание:
	Концертная акустическая система, нацеленная на использование в концертных и актовых залах среднего и большого размера.

	2.2
	Тип:
	Квази-трехполосная акустическая система

	2.3
	Частотный диапазон:
	Не менее, чем 69 Гц - 17 кГц (±3 дБ, 1м по оси динамика, безэховое пространство); 
Не менее, чем 54 Гц (нижняя граница при -10 дБ, 1м по оси динамика, безэховое пространство).

	2.4
	Мощность (полная):
	RMS – не менее 1000 Вт; 
Программная мощность – не менее 2000 Вт;
Пиковая мощность – не менее 4000 Вт.

	2.5
	Мощность (НЧ-секция):
	RMS – не менее 1000 Вт;
Программная мощность – не менее 2000 Вт;
Пиковая мощность – не менее 4000 Вт.

	2.6
	Мощность (ВЧ-секция):
	RMS – не менее 50 Вт;
Программная мощность – не менее 100 Вт;
Пиковая мощность – не менее 200 Вт.

	2.7
	Максимальный SPL (полный):
	Не менее 127 дБ - при программной мощности;
Не менее 133 дБ - при пиковой мощности.

	2.8
	Динамики:
	НЧ/СЧ-динамики: не менее, чем 2 x 15";
ВЧ-динамик: 1".

	2.9
	Рупор:
	Ассиметричный, экспоненциальный.

	2.10
	Угол раскрытия:
	Не менее, чем 100° x 50°;
Вертикальное раскрытие не менее, чем +15, -35°.

	2.11
	Резонансная частота корпуса:
	Не менее 64 Гц

	2.12
	Частота кроссовера:
	Не менее 1800 Гц

	2.13
	Импеданс (полный):
	Номинальный: 4.0 Ом;
Минимальный: 3.4 Ом.

	2.14
	Входы:
	Не менее, чем:
· 2 x 1/4" Jack;
· 1 x 4-пин Twist-lock.

	2.15
	Материал корпуса:
	Фанерные блоки, полиуретановое покрытие.

	2.16
	Комплектность:
	Пассивная акустическая система;
Инструкция по эксплуатации;
Фирменная наклейка.

	2.17
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Сабвуфер (2 штуки)

	2.18
	Описание:
	Профессиональный пассивный сабвуфер для стационарного использования в средних и крупных концертных и актовых залах.

	2.19
	Тип:
	Пассивный сабвуфер высокой мощности

	2.20
	Частотный диапазон:
	Не менее, чем 51 Гц - 210 Гц (±3 дБ, 1м по оси динамика, безэховое пространство); 
Не менее, чем 41 Гц (нижняя граница при -10 дБ, 1м по оси динамика, безэховое пространство).

	2.21
	Программная мощность:
	Не менее 2400 Вт

	2.22
	Пиковая мощность:
	Не менее 4800 Вт

	2.23
	RMS:
	Не менее 1200 Вт

	2.24
	SPL:
	Не менее 99 дБ (сигнал - 2.0 В / 1 Вт / 1м / безэховое пространство)

	2.25
	Динамики:
	НЧ-динамики: не менее, чем 2 x 18"

	2.26
	Рекомендованная частота кроссовера:
	Не менее 100 Гц при спаде 24 дБ/октава

	2.27
	Импеданс (параллельное подключение динамиков):
	Номинальный: 4.0 Ом;
Минимальный: 3.1 Ом.

	2.28
	Входы:
	Не менее, чем:
· 2 x 1/4" Jack;
· 1 x 4-пин Twist-lock;
· 1 x 4-пин SpeakOn.

	2.29
	Крепления:
	Адаптер для установки на 2-полосной АС над сабвуфером.
12 резьбовых креплений М8 (по 4 сверху и в основании + по 2 с каждой стороны).

	2.30
	Комплектность:
	Пассивный сабвуфер;
Стойка для установки 2-полосной АС над сабвуфером;
Инструкция по эксплуатации;
Фирменная наклейка.

	2.31
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Усилитель (2 штуки)

	2.32
	Описание:
	Усилитель мощности

	2.33
	Место в рэке:
	Не более 2RU

	2.34
	Мощность:
	Стерео-режим при импедансе 2 Ом – не менее 2 х 2000 Вт (RMS);
Стерео-режим при импедансе 4 Ом – не менее 2 х 1350 Вт (RMS);
Стерео-режим при импедансе 8 Ом – не менее 2 х 800 Вт (RMS).

	2.35
	Частотная характеристика:
	Не менее, чем 10 Гц - 100 кГц; +0, -2 дБ, при мощности 1 Вт

	2.36
	Полоса пропускания на номинальной мощности:
	Не менее, чем 10 Гц - 35 кГц; +0, -3 дБ, на нагрузке 4 Ом

	2.37
	Количество каналов:
	Не менее, чем 2

	2.38
	Система охлаждения:
	Не менее, чем 2 вентилятора с не менее, чем 2 скоростями обдува системы охлаждения в зависимости от температуры.

	2.39
	Мостовое включение (Bridge):
	Не менее 4000 Вт (RMS)

	2.40
	Передняя панель:
	Не менее, чем 2 входных аттенюатора для управления уровнем, светодиодные индикаторы уровня мощности.

	2.41
	Задняя панель:
	Не менее, чем комбинация TRS1/4" и XLR входы, выходы Speakon и полюсные выводы.

	2.42
	Система защитной компрессии сигнала:
	Есть

	2.43
	Защита акустики от температурных перегрузок и короткого замыкания:
	Есть

	2.44
	Питание:
	220 В; 50/60 Гц

	2.45
	Комплектность:
	Усилитель мощности;
Сетевой шнур питания 220 В;
Инструкция по эксплуатации;
Фирменная наклейка.

	2.46
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Кроссовер (2 штуки)

	2.47
	Общее описание:
	Кроссовер.
Не менее, чем: 3 полосы стерео / 4 полосы моно.
Возможность суммирования низкочастотных каналов в один, фильтр верхних частот в обоих каналах (частота среза не менее 40 Гц), индивидуальная регулировка уровня и инверсия фазы на каждом выходе, разъемы XLR, встроенный блок питания, дискретные регуляторы.

	2.48
	Входы:
	Разъемы: XLR;
Тип: электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита;
Импеданс: симметрия > 50 кОм, несимметрия > 25 кОм;
Максимальный входной уровень: > +21 dBu симметрия или несимметрия;
Коэффициент подавления синфазного сигнала: > 40 дБ, типично > 55 дБ на 1 кГц.

	2.49
	Выходы:
	Разъемы: XLR;
Импеданс: симметрия 200 Ом, несимметрия 100 Ом, электронная симметрия/несимметрия, РЧ-защита;
Максимальный выходной уровень: > +21 dBu симметрия/несимметрия, на 2 кОм и выше.

	2.50
	Системные параметры:
	Полоса пропускания: не менее, чем 20 Гц - 20 кГц, +0/-0.5 дБ;
Частотный диапазон: < 3 Гц > 90 кГц, +0/-3 дБ;
Соотношение сигнал/шум: при +4 dBu, в полосе 22 кГц;
Выход Low: > не менее 94 дБ (режим стерео) > 94 дБ (режим моно);
Выход Mid: > не менее 93 дБ (режим моно);
Выход High: > не менее 91 дБ (режим стерео) > 91 дБ (режим моно);
Динамический диапазон: > 106 дБ, невзвешенный, любой выход;
Коэффициент гармонических искажений + шум: < 0.004% при +4 dBu, на 1 кГц, < 0.04% при +20 dBu, на 1 кГц;
Перекрестные помехи: < -80 дБ, 20 Гц - 20 кГц.

	2.51
	Частоты кроссовера:
	Режим стерео: НЧ/ВЧ: не менее, чем 45 - 960 Гц или 450 Гц - 9.6 кГц (x10);
Режим моно: НЧ/СЧ: не менее, чем 45 - 960 Гц или 450 Гц - 9.6 кГц (x10), СЧ/ВЧ: не менее, чем 45 - 960 Гц или 450 Гц - 9.6 кГц (x10);
Тип фильтра: Linkwitz-Riley, 24 дБ/октава с изменяемым количеством полос.

	2.52
	Питание:
	Напряжение питания: 230 В, 50 Гц;
Потребляемая мощность: не более 15 Вт.

	2.53
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Микшерный пульт (2 штуки)

	2.54
	Встроенный звуковой процессор:
	Не менее, чем 24-битный цифровой процессор эффектов, имеющий не менее 32 эффектов.

	2.55
	Моноканалы:
	Не менее 8

	2.56
	Стереоканалы:
	Не менее 2

	2.57
	Эквалайзер:
	Не менее, чем:
· 3-х полосный для моноканалов; 
· 3-х полосный для стерео каналов.

	2.58
	Сквозная частотная характеристика:
	Не менее, чем 20 Гц – 20 кГц , +/-1.5 дБ

	2.59
	Эквивалентный уровень шума (EIN) микрофонного входа:
	Не более, чем - 127 дБн (источник 150 кОм) 22 Гц – 22 КГц, невзвешенный

	2.60
	Энергопотребление:
	Не более 35 Вт

	2.61
	Уровни входного и выходного сигнала микрофонного входа:
	+15 дБн максимум

	2.62
	Эквалайзер на моноканалах:
	Не менее, чем: 
· ВЧ – 12 кГц, ± 15дБ; 
· СЧ – 50 Гц 3.5 кГц, ± 15дБ, 
· Q=1.5; 
· НЧ – 80 Гц, ± 15дБ.

	2.63
	Эквалайзер на моностерео каналах:
	Не менее, чем: 
· ВЧ – 12 кГц, ±15 дБ; 
· СЧ – 720 Гц, ±15 дБ;
· Q=1.5; 
· НЧ – 80 Гц, ± 15 дБ.

	2.64
	Наушники:
	Не менее 300 мВ

	2.65
	Микрофонный вход:
	Не менее 2 кОм

	2.66
	Линейный вход:
	Не менее 10 кОм

	2.67
	Стерео-вход:
	Не менее, чем 65 кОм (стерео), 35 кОм (моно)

	2.68
	Индикация:
	Не менее, чем 10-сегментный LED индикатор на выходах Mix L&R

	2.69
	Блок питания:
	Встроенный импульсный

	2.70
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Мультикор (1 штука)

	2.71
	Описание:
	Мультикабель (stage box) с раздаточной сценической коробкой.

	2.72
	Входы/выходы:
	Не менее, чем 16 входов, 4 выхода.

	2.73
	Разъемы:
	XLR

	2.74
	Длина:
	Не менее 20 метров.

	2.75
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Рэковый шкаф для оборудования (1 штука)

	2.76
	Описание:
	Рэковая стойка (шкаф)

	2.77
	Стандарт шкафа (ширина):
	19"

	2.78
	Количество приборов 1U: 
	Не менее 12

	2.79
	Размеры:
	Внешняя ширина – не менее 560 мм.
Внешняя глубина – не менее 460 мм.
Внешняя высота – не менее 646 мм.
Внутренняя глубина – не менее 375 мм. 

	2.80
	Максимальная нагрузка: 
	Не менее 50 кг.

	2.81
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Активная акустическая колонка (2 штуки)

	2.82
	Описание:
	Многофункциональная акустическая система с 12” динамиком для воспроизведения музыки или речи в любых помещениях и площадях. Система оснащена встроенным двухполосным эквалайзером (Bass & Treble), FM-тюнером, Bluetooth-каналом и USB-разъёмом для воспроизведения MP3-файлов с флеш-накопителя или мобильного устройства.

	2.83
	Частотный диапазон:
	Не менее, чем 66 Гц - 20 кГц (±6 дБ / 1 Вт / 1 м по оси динамика / полубезэховое пространство)

	2.84
	Пиковая мощность:
	Не менее 450 Вт

	2.85
	Программная мощность:
	Не менее 225 Вт

	2.86
	Максимальный SPL:
	Не менее 122 дБ (1м, пиковая мощность)

	2.87
	Кроссовер:
	Частота раздела: не менее 2800 Гц;
Затухание кроссовера: не менее 12 дБ/октава (Low Pass);
Затухание кроссовера: не менее 12 дБ/октава (High Pass).

	2.88
	Динамики:
	· СЧ-динамик: 12";
· ВЧ-динамик: 1.4".

	2.89
	Угол раскрытия:
	Не менее, чем 60° x 45°

	2.90
	Входы:
	Не менее, чем:
· 2 x XLR/F;
· 2 x RCA;
· 1 x USB.

	2.91
	Выходы:
	Не менее, чем:
· 1 x XLR/M;
· 1 x 6.35 мм TRS.

	2.92
	LCD-дисплей:
	Есть

	2.93
	Органы управления:
	Регулятор Bass (+/- 12 дБ), Treble (+/- 12 дБ)

	2.94
	Частотный диапазон усилителя:
	Не менее, чем 20 - 20000 Гц (+1/-3 дБ)

	2.95
	Номинальная потребляемая мощность:
	Не более, чем 130 Вт (100-240 VAC, 60 Гц)

	2.96
	Адаптер для стойки:
	25.4 мм

	2.97
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Стойки микрофонные настольные (2 штуки)

	2.98
	Описание:
	Микрофонная стойка

	2.99
	Тип:
	Настольная, складная

	2.100
	Минимальная высота:
	Не более 110 мм.

	2.101
	Максимальная высота:
	Не менее 170 мм.

	2.102
	Диаметр базы:
	Не менее 210 мм.

	2.103
	Гарантия:
	Не менее 1 года

	Акустический кабель (3 бухты)

	2.104
	Описание:
	Медный многожильный балансный кабель

	2.105
	Параметры:
	(20 х 0,12 кв. мм.) х2 + 32 х 0,12 кв. мм.

	2.106
	Тип экрана:
	Витой

	2.107
	Внешняя изоляция:
	Силикон

	2.108
	Длинна кабеля в бухте:
	100 м.

	2.109
	Диаметр:
	5 мм.



