[bookmark: OLE_LINK3]Приложение № 5

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ/ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к техническим характеристикам поставляемого звукового оборудования
	
	



Поставляемое оборудование является специализированным оборудованием. Товар должен соответствовать техническим требованиям, предъявленным к данному Товару. Поставляемый Товар должен быть новым, в заводской упаковке, не бывшим в употреблении, безопасным в использовании. Товар не должен находиться в залоге, под арестом или иным обременением. Любые указания на товарные знаки, модели и образцы в настоящей документации следует читать со словом эквивалент. При этом эквивалентность Товаров определяется в соответствии с требованиями, установленными выше к техническим характеристикам Товара, требованиями к их безопасности, требованиями к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара, к размерам и иными показателями, связанными с определением соответствия поставляемого Товара. 


Спецификация
	№
	Наименование
	Описание
	Кол – во

	1
	Акустическая система, элемент линейного массива
	Компактная акустическая система, 
Частотный диапазон (±3 дБ): не менее 60Гц - 10кГц. 
Частотный диапазон (±10 дБ): не менее 50Гц – 20кГц. Среднеквадратичное значение мощности (RMS): СЧ /ВЧ не менее 350Вт/100Вт. 
Динамики: СЧ не менее l x l0" неодимового; 
ВЧ не менее l х З" неодимового. 
Импеданс номинальное: ВЧ 16 Ом / СЧ 16 Ом. Чувствительность 1W/ 1m: ВЧ не менее 112дБ в диапазоне от 2кГц до 16кГц, СЧ не менее 103дБ в диапазоне от 500Гц до 2кГц. 
Уровень звукового давления (SPL): Программное СЧ не менее 128 дБ, ВЧ не менее 134дБ; 
Пиковое СЧ не менее 131 дБ, ВЧ не менее 137дБ. Номинальные углы покрытия (Г x В): 90° x 10°. Коннектор аудиовхода: NL4 Neutrik® Speakon® (или аналог). 
Корпус: Трапециевидный, 15 мм березовая фанера, поликарбамидное покрытие, боковые переносные рукояти не менее 2 шт, наличие решетки из перфорированной стали с порошковым покрытием, с акустически прозрачным материалом, наличие стального гнезда двухпозиционного крепления на стойке под разным углом.
 Цвет: черный. 
Встроенная система подвеса: стальные платины с поликарбамидным покрытием, черный цвет, складные несъемные соединительные пластины. Угол соединения от 1° до 10° с шагом в 1°. Габаритные размеры (В х Ш х Г): не менее 600 x 276 x 390мм Вес не более 28 кг.

	4

	2
	Акустическая система, элемент линейного массива
	Компактная акустическая система, 
Частотный диапазон (±3 дБ): не менее 40Гц - 200Гц. Частотный диапазон (±10 дБ): не менее 30Гц – 320Гц. Среднеквадратичное значение мощности (RMS): НЧ не менее 1000Вт. 
Пиковая мощность не менее 2000Вт. Динамики: НЧ не менее l x l5" неодимового. 
Импеданс номинальное: НЧ 4 Ом. 
Чувствительность 1W/ 1m: НЧ не менее 100дБ. Уровень звукового давления (SPL): Программное НЧ не менее 130 дБ, Пиковое НЧ не менее 136 дБ. Коннектор аудиовхода: NL4 Neutrik® Speakon®(или аналог). 
Коннектор аудиовыхода: NL4 Neutrik® Speakon®(или аналог). 
Коннектор аудиосигнала: XLR3PIN типа Neutrik®(или аналог) NС3FD-L-B-1 входные не менее 2 шт., XLR3PIN типа Neutrik®(или аналог) NС3FD-L-B-1 выходные не менее 2 шт. 
Коннектор RS485 IN/OUT с возможностью контроля и настроек параметров работы системы программным обеспечением. 
Наличие 24 битного 48кГц ЖК дисплея с клавишей настроек меню. Наличие входного разъема питания типа Neutrik® Powercon(или аналог), наличие выключателя двухпозиционного. 
Корпус: из 18 мм березовой фанеры с поликарбамидным покрытием, боковые переносные рукояти не менее 4 шт типа Penn-Elcom, наличие решетки из перфорированной стали с порошковым покрытием, с акустически прозрачным материалом, 
Цвет: черный. 
Встроенная система подвеса: стальные платины с поликарбамидным покрытием, черный цвет, складные несъемные соединительные пластины. 
Наличие адаптера для стойки. 
Габаритные размеры (В х Ш х Г): не менее 600 x 700 x 801мм. Вес не более 76 кг.микшер
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	3
	Рама для подвеса
	Рама для подвеса изготовлена из металла и спроектирована в рамках соответствия
требованиям положений и правил
техники безопасности для крепления элементов линейного массива пп.2. технического задания. Габаритные размеры не менее 822 х 593 х 80 мм, вес конструкции не более 27 кг.
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	4
	Стойки для крепления элементов линейного массива
	Адаптер для рамы подвеса изготовлен из металла и спроектирован в рамках соответствия
требованиям положений и правил
техники безопасности для крепления элементов линейного массива п.№: 1, 2 технического задания.
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	5
	Коммутация
	Комплект коммутации включая силовые и сигнальные провода с разъемами п.№: 1, 2 технического задания.
	1

	6
	Цифровой рэковый микшер, 24 канала
	Суммарно в устройстве не менее 24 входа из них 22 аналоговых входа и два цифровых.
Наличие 20 микрофонных предусилителей вида Studer с профессиональным уровнем качества.
[bookmark: _GoBack]Наличие вмонтированного двухдиапазонного Wi-Fi-модуля. Запрограммированная цифровая обработка от dbx и от Lexicon. 
Наличие 2 каналов с моделированием гитарного усилителя. 
Наличие четырехполосного параметрическог эквалайзера, компрессора, специальный high-pass фильтра, деэссера и нойз-гейта на всех входных каналах.
Наличие 31-полосного графического эквалайзера, нойз-гейта, компрессора, а также подавителя обратной связи AFS2 на всех имеющихся выходах.
Наличие возможности для многодорожечной записи аудио на обычную USB-носитель и на подключенный компьютер Mac/PC.
 Полная совместимость с разнообразными DAW для Mac/PC и прочим музыкальным программным обеспечением. 
Полная совместимость с системой вида Harman Connected PA. Корпус компактный 4U.
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