Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

Дворец творчества детей и молодежи


Наименование, количество и характеристики товара

	№
п/п
	Наименование
товаров
	Характеристики товара
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Широкополосная акустическая система

	RCF ART 735-A активная двухполосная АС.
Мощность: 700Вт;
Динамики: НЧ 15”, ВЧ 1,4”;
Усилитель класса D;
Защита от перегрузки и перегрева;
Габариты: 708х437х389мм;
Вес: 20,8 кг.

	Шт.
	2

	2
	Широкополосная акустическая система


	RCF ART 712-A активная двухполосная АС.
Мощность: 700Вт;
Динамики: НЧ 12”, ВЧ 1”;
Усилитель класса D;
Защита от перегрузки и перегрева;
Габариты: 637х384х363мм;
Вес: 18 кг.

	Шт.
	2

	3
	Микшерный пульт

	Аналоговый микшерный пульт Soundcraft FX16ii
16 микрофонных входов;
4 стереовозврата;
4 подгруппы с переключениями на мастер выход;
Директ выходы с 1 по 16 линейку для многодорожной записи;
Индивидуально переключаемые директ-выходы либо до-, либо после- фейдера;
Разрывы на всех монолинейках;
Разрыв на мастер-выходе;
[bookmark: _GoBack]Встроенный процессор эффектов Lexicon;
3-х полосный эквалайзер с перестраиваемой серединой;
Обрезной НЧ фильтр (100 Гц);
48 В фантомное питание;
Канальный выключатель (Mute);
2 выхода с субгрупп.

	Шт.
	1

	4
	Микшерный пульт

	Behringer QX1204USB 
6 микрофонных входов;
2 cтереовхода;
Процессор эффектов;
3-х полосный эквалайзер;
USB.

	Шт.
	1

	5
	Вокальная беспроводная радиосистема

	Sennheiser XSW 2-835
Радиосистема вокальная с динамическим микрофоном E835;
Частотный диапазон: 548-572мГц.
	Шт.
	4

	6
	Беспроводная конгресс-система 
	Беспроводная конгресс-система с 6 настольными микрофонами на «гусиной шее». Легко подключается к персональному компьютеру, аудио микшеру или терминалу. 
	Шт.
	1

	7
	Микрофонная стойка

	Proel / Tempo
Микрофонная стойка с надежной фиксацией высоты и угла наклона в любом положении; Специальные резиновые накладки на ножки стойки;
Тип: журавль.
	Шт.
	4

	8
	Стойка телескопическая тренога для АС
	Proel / Tempo
Стойка телескопическая тренога для акустических систем. 
Материал труб: алюминий;
d 35 мм;
Фурнитуры – высокопрочный пластик; 
Нагрузка до 50 кг.
	Шт.
	4

	9
	Коммутация
	Кабель XLR-XLR 20 м

	Шт.
	5

	10
	Коммутация
	Готовый компонентный кабель, разъёмы stereo mini jack папа x 2 mono jack папа длина 
	Шт.
	3

	11


	Коммутация
	Кабель микрофонный XLR-XLR 5 м

	Шт.
	4






Составил	Цацак С.

