	№ п/п
	Наименование товара, работ(услуг)
	Количество
	ед. изм.

	1
	Рояль
	1.00
	Штука

	2
	Пианино тип 1
	5.00
	Штука

	3
	Пианино тип 2
	1.00
	Штука

	4
	Баян тип 1
	1.00
	Штука

	5
	Баян тип 2
	1.00
	Штука

	6
	Баян тип 3
	1.00
	Штука

	7
	Аккордеон тип 1
	1.00
	Штука

	8
	Аккордеон тип 2
	1.00
	Штука

	9
	Аккордеон тип 3
	1.00
	Штука

	10
	Гитара
	2.00
	Штука

	11
	Литавра педальная тип 1
	1.00
	Штука

	12
	Литавра педальная тип 2
	1.00
	Штука

	13
	Труба
	4.00
	Штука

	14
	Туба
	1.00
	Штука

	15
	Баритон
	1.00
	Штука

	16
	Барабан
	1.00
	Штука



	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Минимальные значения показателей
	Максимальные значения показателей
	Значения показателей, которые не могут изменяться.
	Единица
измерения

	1
	Рояль 

НПА отсутствует
	Год выпуска
	2019
	2020
	
	год

	
	
	Гарантия на  инструмент
	5
	8
	
	лет

	
	
	Длина
	225
	227
	
	см

	
	
	Ширина
	154
	156
	
	см

	
	
	Высота
	100
	103
	
	см

	
	
	Вес
	414,5
	415
	
	кг

	
	
	Внутренняя стенка корпуса
	
	
	Капур, бук европейский
	

	
	
	Материал стенки
	
	
	Фанера
	

	
	
	Количество слоев фанеры
	14
	17
	
	шт

	
	
	Толщина внутренней стенки
	43
	46
	
	мм

	
	
	Внешняя стенка корпуса
	
	
	Капур
	

	
	
	Материал стенки
	
	
	Фанера
	

	
	
	Количество слоев фанеры
	13
	16
	
	шт

	
	
	Толщина стенки
	32
	34
	
	мм

	
	
	Внутренняя отделка стенки
	
	
	Декоративный шпон
	

	
	
	Внешняя отделка стенки
	
	
	Сапелли
	

	
	
	Шпрейцы футора
	
	
	Сосна
	

	
	
	Количество слоев сосны шпрейцов
	3
	5
	
	шт

	
	
	Длина слоя  шпрейца
	107
	110
	
	мм

	
	
	Ширина слоя  шпрейца
	65
	68
	
	мм

	
	
	Форбаум
	
	
	Наличие
	

	
	
	Бехенклетц
	Наличие
	Отсутствие
	
	

	
	
	Дуплекс-шкала
	
	
	Наличие
	

	
	
	Басовый регистр нижняя клавиша
	
	1
	
	клавиша

	
	
	Басовый регистр верхняя клавиша
	22
	25
	
	клавиша

	
	
	Теноровый регистр нижняя клавиша
	24
	28
	
	клавиша

	
	
	Теноровый регистр верхняя клавиша
	50
	55
	
	клавиша

	
	
	Альтовый  регистр нижняя клавиша
	51
	56
	
	клавиша

	
	
	Альтовый  регистр верхняя клавиша
	67
	72
	
	клавиша

	
	
	Дискантовый  регистр нижняя клавиша
	69
	74
	
	клавиша

	
	
	Дискантовый  регистр верхняя клавиша
	85
	88
	
	клавиша

	
	
	Рабочая длина струны
	1677
	1682
	
	мм

	
	
	Резонансная дека
	
	
	Ель
	

	
	
	Рабочая площадь купола деки
	1,70
	1,74
	
	Кв.м

	
	
	Рипки
	13
	16
	
	шт

	
	
	Материал изготовления рамы
	
	
	Чугун
	

	
	
	Количество резонансных отверстий в раме
	5
	8
	
	шт

	
	
	Количество шпрейцов чугунной рамы
	4
	8
	
	шт

	
	
	Каподастр
	
	
	Наличие
	

	
	
	Количество хоров
	36
	40
	
	шт

	
	
	Верхняя граница хоров
	до
	ми
	
	Пятая октава

	
	
	Нижняя граница хоров
	ля
	до
	
	Первая октава

	
	
	Кол-во аграфов для одинарных струн
	8
	11
	
	шт

	
	
	Кол-во аграфов для парных струн
	12
	14
	
	шт

	
	
	Кол-во аграфов для тройных струн
	25
	30
	
	шт

	
	
	Гаммербанк
	
	
	Алюминий
	

	
	
	Вирбельбанк
	
	
	Европейский бук
	

	
	
	Толщина слоя вирбельбанка
	36
	40
	
	мм

	
	
	Вирбели
	228
	235
	
	шт

	
	
	Диаметр вирбеля
	6,5
	7
	
	мм

	
	
	Длина вирбеля
	62
	65
	
	мм

	
	
	Кол-во слоев дискантового штега
	10
	13
	
	шт

	
	
	Кол-во слоев басового штега
	7
	10
	
	шт

	
	
	Материал дискантового штега основание
	
	
	клён + африканское махагони
	

	
	
	Материал дискантового штега накладка
	
	
	Клен
	

	
	
	Материал басового штега основание
	
	
	клён + африканское махагони
	

	
	
	Материал басового штега накладка
	
	
	Клен
	

	
	
	Кол-во одинарных демпферов
	8
	11
	
	шт

	
	
	Кол-во двойных демпферов
	11
	14
	
	шт

	
	
	Кол-во тройных демпферов
	15
	18
	
	шт

	
	
	Кол-во комбинированных демпферов
	7
	9
	
	шт

	
	
	Кол-во иных конструкций демпферов
	20
	23
	
	шт

	
	
	Штульрама
	
	
	Ель
	

	
	
	Ширина штульрамы
	1485
	1488
	
	мм

	
	
	Клавиатурная рама
	
	
	Гибкая
	

	
	
	Молоточки
	
	
	с унтерфильцем
	

	
	
	Обивка молоточков
	
	
	Шерсть
	

	
	
	Гаммерштиль
	
	
	Береза
	

	
	
	Форма гаммерштиля
	
	
	Овал восьмиугольный
	

	
	
	Верхняя крышка
	
	
	Слои меранги
	

	
	
	Розетка крышки
	
	
	Твердые сорта древесины
	

	
	
	Количество позиций крышки
	2
	5
	
	шт

	
	
	Метал.втулка розетки крышки
	
	
	Медь
	

	
	
	Пюпитр ширина
	845
	850
	
	мм

	
	
	Пюпитр высота
	253
	256
	
	мм

	
	
	Пюпитр толщина
	12
	12,5
	
	мм

	
	
	Технология плавного опускания
	
	
	Из двух частей
	

	
	
	Диаметр роликов
	47
	50
	
	мм

	
	
	Педальная коробка
	
	
	Твердые сорта древесины
	

	
	
	Цвет инструмента
	
	
	Черный полированный
	

	
	
	Банкетка
	
	
	В цвет инструмента
	

	2
	Пианино акустическое тип 1

ГОСТ 24262-89
	Высота
	120
	122
	
	см

	
	
	Ширина
	151
	153
	
	см

	
	
	Глубина
	62
	64
	
	см

	
	
	Вес
	227
	229
	
	кг

	
	
	Педали
	
	
	3
	шт

	
	
	Количество клавиш
	80
	
	
	шт

	
	
	Толщина стенки корпуса
	24
	25
	
	мм

	
	
	Степень просушки всей древесины использующейся для изготовления инструмента
	
	
	адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата
	

	
	
	Материал изготовления футора
	
	
	твёрдые сорта сосны

	

	
	
	Количество шпрейцев футора
	4
	
	
	шт

	
	
	Материал изготовления шпрейцев футора
	
	
	Ель
	

	
	
	Толщина сечения шпрейцев футора
	40
	45
	
	мм

	
	
	Толщина резонансной деки
	7
	8
	
	мм

	
	
	Тип  изготовления резонансной деки
	
	
	ламинирование
	

	
	
	Количество рипок
	10
	12
	
	шт

	
	
	Диапазон ширины рипок
	
	
	13-23
	мм

	
	
	Материал изготовления рипок
	
	
	массив узкослойной ели радиального распила
	

	
	
	Заглушки
	
	
	Рамные пробки
	

	
	
	Регулировочные винты рамы
	Наличие
	Отсутствие
	
	

	
	
	Количесвтво шурупов крепления каподастра
	20
	22
	
	шт

	
	
	Система аграфов
	Наличие
	Отсутствие
	
	

	
	
	Диапазон басового регистра
	A2 - d
	A2 - f
	
	октавы

	
	
	Диапазон тенорового регистра
	es - e2
	es - g2
	
	октавы

	
	
	Диапазон дискантового регистра
	e2 - c5
	f2 - c5
	
	октавы

	
	
	Количество одинарных струн
	12
	13
	
	шт

	
	
	Количество двойных струн
	18
	20
	
	шт

	
	
	Длина струны №1
	1104
	1109
	
	мм

	
	
	Материал изготовления гаммербанка
	Алюминиевый  с направляющими для точной фиксации капсюлей молоточков
	Канадский клен с направляющими для точной фиксации капсюлей молоточков
	
	

	
	
	Материал изготовления вирбельбанка
	Бук, клен
	Бук, тополь
	
	

	
	
	Конструкция  вирбельбанка
	
	
	Многослойная
	

	
	
	Угол склейки слоёв вирбельбанка между собой по направлению волокон
	
	
	90
	градусов

	
	
	Материал изготовления вирбелей
	
	
	высококачественная никелированная сталь

	

	
	
	Длина вирбелей, мм
	60
	64
	
	мм

	
	
	Диаметр вирбелей
	
	
	6,9
	мм

	
	
	Материал изготовления басового и дискантового штега
	твёрдые сорта клена с вертикальным расположением волокон
	твёрдые сорта бука с вертикальным расположением волокон
	
	

	
	
	Форма басового штега
	закруглённая, с дополнительным мостиком
	Прямая
	
	

	
	
	покрытие накладки штегов
	
	
	Графитовое
	

	
	
	Материалы изготовления механики
	
	
	бук, берёза, красное дерево, твёрдые сорта клёна
	

	
	
	Материал изготовления подвижного рулейстика
	
	
	Металл
	

	
	
	Количество демпферов
	66
	69
	
	шт

	
	
	Материал изготовления головок демпферов
	
	
	твёрдые сорта дерева
	

	
	
	Материал изготовления демпферного пушеля
	
	
	фетр горизонтального среза
	

	
	
	Материал изготовления клавиш
	
	
	высококачественная ель
	

	
	
	Материал покрытия накладки на белые клавиши
	
	
	полиакрилат (акриловая смола)
	

	
	
	Материал покрытия  на чёрные клавиши
	
	
	фенопласт (феноловая смола)
	

	
	
	Толщина штульрамы
	24
	26
	
	мм

	
	
	Материал изготовления штульрамы
	
	
	ель

	

	
	
	Материал изготовления клавиатурной рамы
	
	
	твердые породы древесины, с металлическим укреплением
	

	
	
	Материал изготовления фильца молоточков
	
	
	натуральная овечья шерсть высшего качества
	

	
	
	Верхняя крышка
	
	
	Одинарная
	

	
	
	Количество штиц крышки
	
	1
	
	шт

	
	
	Длина пюпитра
	650
	
	
	мм

	
	
	Направляющий паз в пюпитре для предотвращения его непроизвольного открытия
	
	
	Наличие
	

	
	
	Клап

	монолитный, без доводчика, без замка
	монолитный, без доводчика, с замком
	
	

	
	
	Внешняя отделка банкетки
	
	
	в соответствии с инструментом
	

	
	
	фирменный знак производителя и серийный номер инструмента.
	
	
	Нанесен на раму заводским способом
	

	
	
	Цвет и отделка пианино
	
	
	Чёрный, полированный
	

	3
	Пианино тип 2

ГОСТ 24262-89
	Высота
	106
	109
	
	см

	
	
	Ширина
	147
	150
	
	см

	
	
	Глубина
	53
	54
	
	см

	
	
	Вес
	196,5
	197
	
	кг

	
	
	Педали
	
	
	3
	шт

	
	
	Количество клавиш
	80
	
	
	шт

	
	
	Толщина стенки корпуса
	24
	25
	
	мм

	
	
	Степень просушки всей древесины использующейся для изготовления инструмента
	
	
	адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата
	

	
	
	Материал изготовления футора
	
	
	твёрдые сорта сосны

	

	
	
	Количество шпрейцев футора
	4
	
	
	шт

	
	
	Материал изготовления шпрейцев футора
	
	
	Ель
	

	
	
	Толщина сечения шпрейцев футора
	40
	45
	
	мм

	
	
	Толщина резонансной деки
	7
	8
	
	мм

	
	
	тип изготовления резонансной деки
	
	
	ламинирование
	

	
	
	Количество рипок
	10
	12
	
	шт

	
	
	Диапазон ширины рипок
	
	
	13-23
	мм

	
	
	Материал изготовления рипок
	
	
	массив узкослойной ели радиального распила
	

	
	
	Заглушки
	
	
	Рамные пробки
	

	
	
	Регулировочные винты рамы
	Наличие
	Отсутствие
	
	

	
	
	Количество шурупов крепления каподастра
	20
	22
	
	шт

	
	
	Система аграфов
	Наличие
	Отсутствие
	
	

	
	
	Диапазон басового регистра
	A2 - d
	A2 - f
	
	октавы

	
	
	Диапазон тенорового регистра
	es - e2
	es - g2
	
	октавы

	
	
	Диапазон дискантового регистра
	e2 - c5
	f2 - c5
	
	октавы

	
	
	Количество одинарных струн
	12
	13
	
	шт

	
	
	Количество двойных струн
	18
	20
	
	шт

	
	
	Длина струны №1
	1104
	1109
	
	мм

	
	
	Материал изготовления гаммербанка
	Алюминиевый  с направляющими для точной фиксации капсюлей молоточков
	Канадский клен с направляющими для точной фиксации капсюлей молоточков
	
	

	
	
	Материал изготовления вирбельбанка

	Бук, клен
	Бук, тополь
	
	

	
	
	конструкция вирбельбанка
	
	
	Многослойная
	

	
	
	Угол склейки слоёв вирбельбанка между собой по направлению волокон
	
	
	90
	градусов

	
	
	Материал изготовления вирбелей
	
	
	высококачественная никелированная сталь
	

	
	
	Длина вирбелей, мм
	60
	64
	
	мм

	
	
	Диаметр вирбелей
	
	
	6,9
	мм

	
	
	Материал изготовления басового и дискантового штега
	твёрдые сорта клена с вертикальным расположением волокон
	твёрдые сорта бука с вертикальным расположением волокон
	
	

	
	
	Форма басового штега
	закруглённая, с дополнительным мостиком
	Прямая
	
	

	
	
	покрытие накладки штегов
	
	
	Графитовое
	

	
	
	Материалы изготовления механики
	
	
	бук, берёза, красное дерево, твёрдые сорта клёна
	

	
	
	Материал изготовления подвижного рулейстика
	
	
	Металл
	

	
	
	Количество демпферов
	66
	69
	
	шт

	
	
	Материал изготовления головок демпферов
	
	
	твёрдые сорта дерева
	

	
	
	Материал изготовления демпферного пушеля
	
	
	фетр горизонтального среза
	

	
	
	Материал изготовления клавиш
	
	
	высококачественная ель
	

	
	
	Материал покрытия накладки на белые клавиши
	
	
	полиакрилат (акриловая смола)
	

	
	
	Материал покрытия  на чёрные клавиши
	
	
	фенопласт (феноловая смола)
	

	
	
	Толщина штульрамы
	24
	26
	
	мм

	
	
	Материал изготовления штульрамы
	
	
	ель
	

	
	
	Материал изготовления клавиатурной рамы
	
	
	твердые породы древесины, с металлическим укреплением
	

	
	
	Материал изготовления фильца молоточков
	
	
	натуральная овечья шерсть высшего качества
	

	
	
	Верхняя крышка
	
	
	Одинарная
	

	
	
	Количество штиц крышки
	
	1
	
	шт

	
	
	Длина пюпитра
	650
	
	
	мм

	
	
	Направляющий паз в пюпитре для предотвращения его непроизвольного открытия
	
	
	Наличие
	

	
	
	Клап

	монолитный, без доводчика, без замка
	монолитный, без доводчика, с замком
	
	

	
	
	Внешняя отделка банкетки
	
	
	в соответствии с инструментом
	

	
	
	фирменный знак производителя и серийный номер инструмента.
	
	
	Нанесен на раму заводским способом
	

	
	
	Цвет и отделка пианино
	
	
	Чёрный, полированный
	

	4
	Баян тип 1

ГОСТ 25992-83
	Количество голосов
	
	4
	
	Голос

	
	
	Аккомпанемент 
	
	
	Выборный
	

	
	
	Количество кнопок в левой руке
	35
	40
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в правой руке
	35
	40
	
	шт

	
	
	Количество рядов в левой руке
	
	3
	
	шт

	
	
	Количество рядов в правой руке
	3
	
	
	шт

	
	
	Минимальная звучащая нота в правой руке
	ре
	фа
	
	1 октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в правой руке
	до
	ми
	
	3 октава

	
	
	Минимальная звучащая нота в левой руке
	соль
	ля
	
	Малая октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в левой руке
	фа
	си 
	
	2 октава

	
	
	Высота
	307
	310
	
	мм

	
	
	Ширина
	277
	280
	
	мм

	
	
	Глубина
	165
	167
	
	мм

	
	
	Вес
	4,1
	4,4
	
	кг

	5
	Баян тип 2

ГОСТ 25992-83
	Голосовая часть
	
	
	Кусковая
	

	
	
	Аккомпанемент
	
	
	Не выборный
	

	
	
	Количество кнопок в левой руке
	35
	40
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в правой руке
	58
	61
	
	шт

	
	
	Минимальная звучащая нота в правой руке
	ре
	фа
	
	1 октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в правой руке
	до
	ми
	
	3 октава

	
	
	Количество рядов в левой руке
	4
	7
	
	шт

	
	
	Количество рядов в правой руке
	3
	
	
	шт

	
	
	Дека
	
	
	Прямая
	

	
	
	Регистров
	
	3
	
	шт

	
	
	Давление на клавиатуру
	125
	130
	
	г

	
	
	Количество голосов
	4
	
	
	голоса

	
	
	Строй
	440
	442
	
	Гц

	
	
	Высота
	307
	310
	
	мм

	
	
	Ширина
	277
	280
	
	мм

	
	
	Глубина
	165
	167
	
	мм

	
	
	Вес
	4,1
	4,4
	
	кг

	6
	Баян тип 3

ГОСТ 25992-83
	Голосовая часть
	
	
	Цельнопланочный
	

	
	
	Аккомпанемент
	
	
	Готово выборный
	

	
	
	Количество голосов
	3
	
	
	Голоса

	
	
	Количество рядов в левой руке
	4
	7
	
	шт

	
	
	Количество рядов в правой руке
	4
	
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в левой руке
	115
	130
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в правой руке
	95
	98
	
	шт

	
	
	Подбородочных регистров
	4
	7
	
	шт

	
	
	Количество регистров в правой руке
	7
	9
	
	шт

	
	
	Минимальная звучащая нота в правой руке
	ре
	фа
	
	1 октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в правой руке
	до
	ми
	
	4 октава

	
	
	Минимальная звучащая нота в левой руке
	ре
	фа
	
	Малая октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в левой руке
	фа
	си 
	
	3 октава

	
	
	Высота
	458
	460
	
	мм

	
	
	Ширина
	435
	440
	
	мм

	
	
	Глубина
	217
	220
	
	мм

	
	
	Вес
	13
	14
	
	кг

	7
	Аккордеон тип 1

ГОСТ 25992-83
	Размер
	
	
	1/2
	

	
	
	Аккомпанемент
	
	
	Не выборный
	

	
	
	Количество голосов
	2
	4
	
	голоса

	
	
	Количество клавиш в правой руке
	25
	28
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в левой руке
	57
	60
	
	шт

	
	
	Количество регистров
	3
	5
	
	шт

	
	
	Минимальная звучащая нота в правой руке
	ля
	
	
	1 октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в правой руке
	до
	ми
	
	3 октава

	
	
	Высота
	360
	362
	
	мм

	
	
	Ширина
	358
	361
	
	мм

	
	
	Глубина
	187
	190
	
	мм

	
	
	Вес
	6,1
	6,4
	
	кг

	8
	Аккордеон тип 2

ГОСТ 25992-83
	Размер
	
	
	3/4
	

	
	
	Аккомпанемент
	
	
	Не выборный
	

	
	
	Количество голосов
	2
	4
	
	голоса

	
	
	Количество клавиш в правой руке
	33
	35
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в левой руке
	76
	80
	
	шт

	
	
	Регистров в правой руке
	5
	8
	
	шт

	
	
	Регистров в левой руке
	2
	4
	
	шт

	
	
	Минимальная звучащая нота в правой руке
	фа
	ля
	
	1 октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в правой руке
	до
	ми
	
	3 октава

	
	
	Высота
	439
	442
	
	мм

	
	
	Ширина
	400
	403
	
	мм

	
	
	Глубина
	187
	190
	
	мм

	
	
	Вес
	7,7
	8
	
	кг

	9
	Аккордеон тип 3

ГОСТ 25992-83
	
	
	
	
	

	
	
	Количество голосов
	2
	4
	
	голоса

	
	
	Количество подбородных регистров
	3
	
	
	шт

	
	
	Количество регистров
	7
	9
	
	шт

	
	
	Аккомпанемент
	
	
	Готово выборный
	

	
	
	Количество клавиш в правой руке
	38
	40
	
	шт

	
	
	Количество кнопок в левой руке
	100
	120
	
	шт

	
	
	Минимальная звучащая нота в правой руке
	ре
	фа
	
	1 октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в правой руке
	до
	ми
	
	3 октава

	
	
	Минимальная звучащая нота в левой руке
	ре
	фа
	
	Малая октава

	
	
	Максимальная звучащая нота в левой руке
	
	ре
	
	3 октава

	
	
	Высота
	438
	441
	
	мм

	
	
	Ширина
	407
	410
	
	мм

	
	
	Глубина
	188
	191
	
	мм

	
	
	Вес
	10
	10,5
	
	кг

	10
	Гитара

НПА отсутствует
	Тип
	
	
	Классика
	

	
	
	Размер
	
	
	4/4
	

	
	
	Верхняя дека
	
	
	Массив ели Энгельмана
	

	
	
	Нижняя дека
	
	
	Нато
	

	
	
	Обечайка
	
	
	Нато
	

	
	
	Мензура
	647
	650
	
	мм

	
	
	Минимальная глубина корпуса
	93
	96
	
	мм

	
	
	Максимальная глубина корпуса
	100
	103
	
	мм

	
	
	Количество ладов
	18
	21
	
	шт

	
	
	Гриф
	
	
	Нато
	

	
	
	Накладка на гриф
	
	
	Палисандр
	

	
	
	Ширина накладки на гриф
	51
	54
	
	мм

	
	
	Струнодержатель
	
	
	Палисандр
	

	
	
	Покрытие
	
	
	Глянец
	

	11
	Литавра педальная тип 1

НПА отсутствует
	Тип
	
	
	Оркестровая
	

	
	
	Класс
	
	
	Профессиональная
	

	
	
	Установка индикатора высоты тона
	
	
	На любую сторону
	

	
	
	Диаметр колеса
	75
	79
	
	мм

	
	
	Минимальная воспроизводимая нота
	С
	В
	
	нота

	
	
	Минимальная воспроизводимая нота
	A
	B
	
	нота

	
	
	Материал изготовления котла
	
	
	Алюминий
	

	
	
	Настроечный ключ, шестигранный ключ, брелок для ключей, маллеты, защитная крышка
	
	
	В комплекте
	

	
	
	Кольца
	
	
	Алюминий
	

	
	
	Диаметр котла
	57
	60
	
	см

	
	
	Минимальная высота
	77
	80
	
	см

	
	
	Максимальная высота
	81
	84
	
	см

	
	
	Глубина
	72
	74
	
	см

	
	
	Ширина
	85
	88
	
	см

	
	
	Вес
	17,5
	18
	
	кг

	12
	Литавра педальная тип 2

НПА отсутствует
	Тип
	
	
	Оркестровая
	

	
	
	Класс
	
	
	Профессиональная
	

	
	
	Установка индикатора высоты тона
	
	
	На любую сторону
	

	
	
	Диаметр колеса
	75
	79
	
	мм

	
	
	Минимальная воспроизводимая нота
	G
	В
	
	нота

	
	
	Минимальная воспроизводимая нота
	G
	A
	
	нота

	
	
	Материал изготовления котла
	
	
	Алюминий
	

	
	
	Настроечный ключ, шестигранный ключ, брелок для ключей, маллеты, защитная крышка
	
	
	В комплекте
	

	
	
	Кольца
	
	
	Алюминий
	

	
	
	Диаметр котла
	65
	67
	
	см

	
	
	Минимальная высота
	77
	80
	
	см

	
	
	Максимальная высота
	81
	84
	
	см

	
	
	Глубина
	78
	81
	
	см

	
	
	Ширина
	86
	90
	
	см

	
	
	Вес
	18
	19
	
	кг

	13
	Труба

НПА отсутствует
	Класс
	
	
	Полупрофессиональный
	

	
	
	Мензура
	11,55
	11,65
	
	мм

	
	
	Раструб
	
	
	Желтая медь
	

	
	
	Мутроль
	
	
	Нейзильбер
	

	
	
	Клапана
	
	
	Нержавеющая сталь
	

	
	
	Первый крон
	
	
	Двухсоставной
	

	
	
	Сливных клапанов
	
	2
	
	шт

	
	
	Не регулируемое кольцо
	2
	3
	
	крон

	
	
	Строй 
	
	
	Си бемоль
	

	
	
	Усиление раструба
	
	
	Сталистая проволока 
	

	
	
	Покрытие
	
	
	Прозрачный лак
	

	
	
	Кейс
	
	
	В комплекте
	

	14
	Туба

НПА отсутствует
	Класс
	
	
	Студенческая
	

	
	
	Строй 
	
	
	Си бемоль
	

	
	
	Конструкция
	
	
	Помповая
	

	
	
	Количество вентилей
	3
	
	
	шт

	
	
	Мензура
	14
	17
	
	мм

	
	
	Диаметр раструба
	373
	376
	
	мм

	
	
	Материал раструба
	
	
	Желтая медь
	

	
	
	Покрытие
	
	
	Прозрачный лак
	

	
	
	Кейс на колесиках
	
	
	В комплекте
	

	15
	Баритон

НПА отсутствует
	Класс
	
	
	Полупрофессиональный
	

	
	
	Строй 
	
	
	Ми бемоль
	

	
	
	Конструкция
	
	
	Помповая
	

	
	
	Количество помп
	4
	6
	
	шт

	
	
	Мензура
	14,3
	14,5
	
	мм

	
	
	Диаметр раструба
	298
	300
	
	мм

	
	
	Материал раструба
	
	
	Желтая медь
	

	
	
	Покрытие
	
	
	Прозрачный лак
	

	
	
	Кейс
	
	
	В комплекте
	

	16
	Барабан

НПА отсутствует
	Тип
	
	
	Малый
	

	
	
	Фурнитура
	
	
	Хром
	

	
	
	Количество слоев
	9
	12
	
	шт

	
	
	Диаметр
	14
	15
	
	дюймов

	
	
	Глубина
	5
	6,5
	
	дюймов

	
	
	Отделка
	
	
	Пластика
	

	
	
	Барабанные палочки в комплекте
	
	
	Наличие 
	

	
	
	Материал палочек
	
	
	Дерево
	

	
	
	Наконечник палочек
	
	
	Овал
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