ТЗ по звуку
	№
	Наименование
	Ед. изм
	Кол-во

	1
	Акустическая система TW Audio Мощность 10,4 Квт. Комплектация:
	шт
	2

	 
	T24N-60° Компактная 2-х полосная акустическая система
	шт
	4

	 
	B30 Сабвуфер 2х15
	шт
	8

	 
	LSK 44-200 спикерный кабель 4 х 4 мм2, длина 20м
	шт
	4

	 
	LSK 44-200 спикерный кабель 4 х 4 мм2, длина 2,5м
	шт
	4

	2
	Системный рэк  TW AUDIO RACK3M
	шт
	2

	3
	Многофункциональная акустическая система/ напольный монитор  TW AUDIO  M15
	шт
	4




[bookmark: _GoBack]Оборудование предназначено для зрительного зала: расположен на 2 этаже здания, общая площадь 248,1 м2 , длина 21,09 м, ширина 11,85 м, высота 7,2 м, зрительские места расположены с подъемом, стены: гипсокартон, штукатурка, потолок: штукатурка
Сцена. Цифры на плане: 1 – глубина сцены 5,8 м, 2 – ширина с кулисами – 11,8 м, 3 – ширина видимого пространства – 7 м, высота – 6,20 м, 3 кулисы, генеральный занавес (на плане красным цветом), потолок подвесной, гипсокартон, металлические фермы (потолок, 3 шт между всеми кулисами)
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